Due anni su MONTERENZIO calcolo per 25 km raggio in parte corretta capacita statistica ISIDE

Calo terremoti dal 05/10/2014 su 24 mesi esercizio  -41,96% su 16,68 scosse medie annue registrate solo 7

Data Compil. |Scosse Scosse Scosse Scosse Scosse Scosse Scosse Capacita

23/04/2017 |Quadrato Quadrato  |Quadrato Quadrato Quadrato  |Quadrato Quadrato Elaborativa

OGNI ANNO Diag.80km |Diag.70km |Diag.60km |Diag.50km |Diag.40km |Diag.30km |Diag.20km |Iside

Da 05/10/2014 >=2 >=2 >=2 >=2 >=2 >=2 >=2 Tutti gradi

a 04/10/2016 Righter Righter Righter Righter Righter Righter Righter e Profondita

Pro<40km |Pro<35km |Pro<30km |Pro<25km |Pro<20km |Pro<15km |Pro<10km |Quadrato

Su Iside metti 28.3 KM 24.8 KM 21.2 KM 17.7 KM 14.2 KM 10.6 KM 7.0 KM 200 KM

Con valvola 2016 12 9 7 6 1 0 0 21538

Con valvola 2015 131 127 47 18 1 0 0 12258

Senza | 2014 10 21334
2013 20 15626
2012 11 9549
2011 62 9665
2010 74 7234
2009 12 6324
2008 89 2905
2007 17 2534
2006 19 2694
2005 22 1280
2004 96 786
2003 183 1192
2002 32 1078
2001 7 847
2000 21 1757
1999 9 937
1998 10 4742
1997 10 2136
1996 14 711
1995 14 488
1994 23 655
1993 18 457
1992 142 798
1991 20 515
1990 6 579

Totali senza VA 941 761 625 467 319 195 79

Media 37,64 30,44 25,00 16,68 12,76 7,80 3,16

Rendimento 89,95 123,39 8 41,96 92,16 -100% -100%
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Valvola Antisismica su Monterenzio 24 mesi
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